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Diamond MiniCut
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Vollhartmetall-Bohrstangen mit 
einer Spannfläche,
gelöteter Schneidecke und innerer 
Kühlmittelzufuhr.
R = rechts wie gezeichnet

Cylindrical solid carbide boring bar 
with one clamping surface, tipped 
cutting edge and internal coolant 
feed.
R = right hand shown

VHM Bohrstangen - gelötete Schneide X-GE  R/L
Solid carbide boring bar - brazed cutting edge X-GE  R/L

Bezeichnung 
Designation         

ohne Spanleitstufe
without chip breaker TiroWave TWS

Abmessungen
Dimensions mm

PCD CVD-D PCD CVD-D
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l1 dg7 f d min l2 r

X3,5F-GEUP L/R D1,0 ER01  x o 80 3,50 0,50 1,00 4 0,10

X3,5F-GEUP L/R D1,5 ER01  x o 80 3,50 0,75 1,50 5 0,10

X3,5F-GEUP L/R D2,0 ER01  x o 80 3,50 1,00 2,00 6 0,10

X3,5F-GEUP L/R D2,5 ER01  x o
80 3,50 1,25 2,50 8

0,10

X3,5F-GEUP L/R D2,5 ER02  x o 0,20

X3,5F-GEUP L/R D3,0 ER01  x o
80 3,50 1,50 3,00 10

0,10

X3,5F-GEUP L/R D3,0 ER02 x o 0,20

X3,5F-GEUP L/R D4,0 ER01 x x o o
80 3,50 2,00 4,00 12

0,10

X3,5F-GEUP L/R D4,0 ER02 x x o o 0,20

X04F-GEUP L/R D5,0 ER01 x o o o

80 4,00 2,50 5,00 14

0,10

X04F-GEUP L/R D5,0 ER02 x x o o 0,20

X04F-GEUP L/R D5,0 ER04 x x o o 0,40

X05H-GEUP L/R D6,0 ER01  x o o o

100 5,00 3,00 6,00 18

0,10

X05H-GEUP L/R D6,0 ER02  x x o o 0,20

X05H-GEUP L/R D6,0 ER04  x x o o 0,40

X06H-GEUP L/R D7,0 ER01 x o o o

100 6,00 3,50 7,00 20

0,10

X06H-GEUP L/R D7,0 ER02 x x o o 0,20

X06H-GEUP L/R D7,0 ER04 x x o o 0,40

Status:   x…Lager / Stock       o…auf Anfrage / on demand

Speziell für die Bearbeitung von Bohrungen ab einem Durchmesser 
von 1,0 bis 25 mm mit allen unseren ultraharten Schneidstoffen 
haben wir das Werkzeugsystem MiniCut entwickelt.
Das gesamte Konzept ist für den perfekten Einsatz aller ultrahar-
ten Schneidstoffe ausgelegt und optimiert damit deren Vorteile in 
erheblichem Umfang.
Sämtliche Bohrstangen sind aus Vollhartmetall mit integrierter 
Kühlmittelzufuhr ausgeführt und erlauben Bohrtiefen bis zu 7xD. 
Eingesetzt werden unsere MiniCut Werkzeuge auf 
Bearbeitungszentren und Drehmaschinen. Im Gegensatz zu den 
meisten konventionellen Werkzeugsystemen verwenden wir die 
positiven Wendeschneidplatten-Typen EPHW und EPHT 0401.. 
und 06T1... Die generelle Überlegenheit der 75° WSP erlaubt 
eine höhere Zerspanleistung und Genauigkeit. 
Unsere gelöteten Bohrstangen haben die identische Geometrie 
für den Durchmesserbereich ab 1,0 mm. 

We have developed the MiniCut Tool System especially for 
boring from a diameter of 1,0 to 25 mm using all of our ultrahard 
cutting materials. The whole concept is designed for the use of 
all ultrahard cutting materials and consequently optimises all of 
its advantages considerably.

All boring bars are designed in solid tungsten carbide with 
integrated coolant feed and enable boring depths of up to 7xD. 
Our MiniCut tools are used on machining centres and turning 
machines. Contrary to most conventional tool system we use 
the positive indexable inserts type EPHW and EPHT 0401.. and 
06T1... The general superiority of the 75° insert style enables 
higher cutting performance and exactitude. Our tipped boring 
bars have the identical shape for a diameter range from 1,0 mm.

Bestellbeispiel: 
für Dmin=7,0mm, rechte Ausführung mit TiroWave TWS CVD-D Habicht 
X06H-GEUP R D7,0 ER04 TWS Habicht

Ordering example: 
for Dmin=7,0mm, right hand version with TiroWave TWS CVD-D Habicht 
X06H-GEUP R D7,0 ER04 TWS Habicht



Spannadapter für Bohrstangen Form X...GEUP  
Spannadapter ermöglichen den vielseitigen Einsatz der 
Bohrstangen in unterschiedlichen Bereichen.
Kühlmittelzufuhr erfolgt durch den Adapter. 

L

dh7 d

D H

Adapter Sleeves enable versatile use of the boring bars in different 
areas.
Coolant feed is provided through the adapter. 

Adapter Sleeve for Boring Bars Form X...GEUP

Abmessungen / Dimensions mm

Bezeichnung 
Designation D d d H7 H L

für Bohrstanten
for boring bars

Status

 Adapter1635  X3,5F-GEUP L/R 16 4 3,5 14 100 X3,5F-GEUP L/R X

Adapter1640  X04F-GEUP L/R 16 5 4 14 100 X04F-GEUP L/R X

Adapter1650  X05H-GEUP L/R 16 6 5 14 100 X05H-GEUP L/R X

Adapter1660  X06H-GEUP L/R 16 8 6 14 100 X06H-GEUP L/R X

Abmessungen / Dimensions mm

Bezeichnung 
Designation d min d g7 f L1 g

für Platten
for inserts

Status

 E06F-SEUP L/R 04 6,80 6 3,40 80 9° EPH..0401.. X

E07H-SEUP L/R 04 8,40 7 4,40 100 5° EPH..0401.. X

 E08H-SEUP L/R 04 9,50 8 4,90 100 5° EPH..0401.. X

E10K-SEUP L/R 06 11,50 10 5,80 125 5° EPH..06T1.. X

 E12M-SEUP L/R 06 13,50 12 6,90 150 3° EPH..06T1.. X

E16R-SEUP L/R 06 18,50 16 9,80 200 0° EPH..06T1.. X

Abmessungen / Dimensions mm

Bezeichnung 
Designation d min d f L1 L2 d g7 h g

für Platten
for inserts

Status

 E06-10H SEUP L/R 04 6,80 6 3,40 100 36 10 8 9° EPH..0401.. X

E07-10K SEUP L/R 04 8,40 7 4,40 125 42 10 8 5° EPH..0401.. X

 E08-10K SEUP L/R 04 9,50 8 4,90 125 48 10 8 5° EPH..0401.. X

Zubehör / spare parts Torx-Schraube / Torx-Screw Torx-Schlüssel / Torx-Key

 Bezeichnung 
Designation SCR 1101 SCR 1102 Key 2101 Key 2102

passend für: / suitable for: EPH..0401.. EPH..06T1.. SCR 1101 SCR 1102

   

Status:   x…Lager / Stock       o…auf Anfrage / on demand

Bohrstangen - VHM
Form E.. SEUP

93°
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Bohrstange mit zylindrischem Hartmetallschaft und innerer 
Kühlmittelzufuhr.

Boring bar with cylindrical solid carbide shank and internal 
coolant feed.

dmin

g

h

93°

f

L1

L2

d g7

d

Boring Bar, solid carbide,
Design E.. SEUP, right or left hand

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand shown

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand shown

Nur passend für Form X...GEUP
Only for Form X...GEUP

Bestellbeispiel / Ordering example: E06F-SEUP R04



EPHT – EPHW  FullFace Neutral

EPHT – EPHW  FN

ISO
Bezeichnung 
Designation         

ohne Spanleitstufe
without chip breaker TWS TWN

PCD CVD-D PCD CVD-D PCD CVD-D
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d d1 s l r l1 l1

EPHT 040101 FN FF x o o

4,76 2,20 1,58 4,90

0,10 4,9

EPHT 040102 FN FF x o o o o 0,20 4,8

EPHT 040104 FN FF x o o o o 0,40 4,7

EPHW 040101 FN FF o o

4,76 2,20 1,58 4,90

0,10 4,9

EPHW 040102 FN FF x x 0,20 4,8

EPHW 040104 FN FF x x 0,40 4,7

ISO
Bezeichnung 
Designation         

ohne Spanleitstufe
without chip breaker TWS TWN

PCD CVD-D PCD CVD-D PCD CVD-D

P
iz

P
ui

n

S
o

nn
b

lic
k

H
ab

ic
ht

 

P
iz

P
ui

n

S
o

nn
b

lic
k

H
ab

ic
ht

 

P
iz

P
ui

n

S
o

nn
b

lic
k

H
ab

ic
ht

 

d d1 s l r l1 l1

EPHT 040101 FN o

4,76 2,20 1,58 4,90

0,10  2,50

EPHT 040102 FN o o 0,20  2,50

EPHT 040104 FN o o 0,40  2,50

EPHT 06T101 FN x x o o o

6,35 2,80 1,98 6,60

0,10 3,10 3,10

EPHT 06T102 FN x x o o o o o o 0,20 3,00 3,00

EPHT 06T104 FN x x o o o o o o 0,40 2,80 2,80

EPHW 040101 FN x

4,76 2,20 1,58 4,90

0,10  2,50

EPHW 040102 FN x 0,20  2,50

EPHW 040104 FN x 0,40  2,50

EPHW 06T101 FN x x x

6,35 2,80 1,98 6,60

0,10 3,10 3,10

EPHW 06T102 FN x x x 0,20 3,00 3,00

EPHW 06T104 FN x x x 0,40 2,80 2,80
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Status:   x…Lager / Stock       o…auf Anfrage / on demandBestellbeispiel / Ordering example: EPHT 040104 FN FF TWS Habicht


